ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ

«СТАРАТЕЛИ-ЕК»

620130, г. Екатеринбург, ул. Чайковского, д. 88, корп. 2, кв. 22;  тел. (343) 256-55-05;

ИНН 6674150927, КПП 667401001; Р/с 40702810900000020296, К/с 30101810800000000756 
в ОАО «СКБ-банк», г. Екатеринбург; БИК 046577756; ОГРН 1056605185152

Коммерческое предложение

ООО «Старатели-ЕК» специализируется на внедрении новых технологий черновой внутренней отделки помещений гипсовыми и цементными материалами. Объединенные современной технологией, эти материалы значительно увеличивают производительность работ и уменьшают себестоимость.

ООО «Старатели-ЕК» является официальным дилером:

· Группы Компаний «АМОТ» г. Москва

· Фирмы «Старатели» г. Москва

· Корпорации «ВОЛМА» г. Волгоград

          Предлагаем строительным организациям поставки комплекса материалов:

1.     СУХИЕ СМЕСИ НА ГИПСОВОЙ И ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ

· шпаклевки

· штукатурки

· самонивелирующиеся полы

· клеи для плитки и кладочные смеси

2.          ГРУНТОВКИ акриловые и бетонконтакт (для всех типов оснований)

3.          ПЛИТЫ ГИПСОВЫЕ ПАЗОГРЕБНЕВЫЕ

· стандартные полнотелые и пустотелые 667*500*80мм

· влагостойкие полнотелые и пустотелые 667*500*80мм

· клеи для пазогребневых плит обычные и морозостойкие

4.          ГИПСОКАРТОН И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

· ГКЛ 9,5 и 12мм (Волгоградского Гипсового завода)

· профиль стоечный и потолочный, подвесы, соединители

5.          ОБОРУДОВАНИЕ ШТУКАТУРНОЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

· штукатурные станции :Kaleta ATWG – 4 и 5 пр-во Польша

Uelzener  и  M-tec – пр-во Германия

6. УСЛУГИ ПО ВНЕДРЕНИЮ ТЕХНОЛОГИИ МЕХАНИЗАЦИИ РАБОТ:

· введение в эксплуатацию штукатурных станций

· гарантийное и сервисное обслуживание станций

· обучение штукатуров

	           ПРАЙС-ЛИСТ 

	Наименование
	Примечание
	ед.
	опт    
	мелк. опт. 

	Плиточные клеи ТМ «Старатели» г.Москва

	Стандарт 
	Хорошая адгезия, водостойкий, морозостойкий, для внутренних работ.
	25 кг
	169
	175

	
	
	5 кг
	60
	63

	Плюс 
	Пластичный, морозостойкий, водостойкий, для работ внутри помещений и облицовки фасадов.
	25 кг
	235
	250

	
	
	5 кг
	79
	82

	Люкс 
	Пластичный, морозостойкий, водостойкий для внутренних и наружных работ, для поверхностей покрытых старой краской или плиткой.
	25 кг
	269
	275

	
	
	5 кг
	81
	85

	Для бассейнов 
	Пластичный, морозостойкий, водостойкий, с повышенной адгезией, для внутренних и наружных работ, для бассейнов.
	25 кг
	355
	360

	Для керамогранита 
	Для облицовки стен и полов природным, искусственым камнем и керамогранитом.
	25 кг
	355
	360

	Быстрый 
	Для срочных облицовочных работ. Время твердения - 3 часа, для внутренних работ
	25 кг
	215
	225

	Плиточные клеи ТМ «ВОЛМА» г. Волгоград

	Волма-Интерьер
	Для облицовки керамической плиткой стен в сухих и влажных помещениях.
	      25 кг
	147
	153

	Волма-Керамик
	Для облицовки керамической плиткой стен в сухих и влажных помещениях. Подходит для наружных работ.
	25 кг
	166
	173

	Волма-Керамик Плюс
	Для облицовки стен и полов керамической плиткой и керамогранитом малого и среднего размера. Может использоваться для облицовки натуральным камнем.
	25 кг
	198
	205

	Волма-Мультиклей
	Для облицовки всеми видами керамической плитки и плитками большого размера и веса из натурального и искусственного камня, мрамора, гранита стен и полов, а также фасадов.
	25 кг
	272
	283

	Волма-ЭКСТРА
	Для внутренней и внешней облицовки плиткой любых форматов из керамики, натурального камня, мрамора, гранита любых оснований (в т.ч. подогреваемых).
	25 кг
	325
	342

	Волма-ТЕПЛИТ
	Для облицовки горизонтальных поверхностей. Идеален для теплых полов. В текучем состоянии обладает самонивелирующими свойствами. Высокая адгезия и стойкость к деформации.
	25 кг
	235
	252

	Волма-Монтаж (гипсовый клей)
	Клеевая смесь на основе натурального белого гипсового вяжущего. Предназначена для  бескаркасного крепления ГКЛ к стене, монтажа листов теплоизоляции к вертикальным поверхностям.
	30 кг
	236
	252

	Волма-Монтаж морозостойкий       (гипсовый клей)
	На основе гипсового вяжущего. Для  бескаркасного крепления ГКЛ, ГВЛ,   листов теплоизоляции к вертикальным поверхностям. Монтажа ПГП. Для работы при  температуре до -10 С.
	30 кг
	260
	275

	Плиточные клеи ТМ «Уральский Мастеровой» г. Челябинск

	Универсальный 330 
	Для облицовки стен и полов кафельной, керамической и мозаичной плиткой внутри помещений с нормальной и повышенной влажностью. Подходит для наружных работ
	25 кг
	136
	141

	Усиленный 340   
	Для внутренних и наружных работ. Предназначен для облицовки фасадов зданий и сооружений, стен и полов тяжелыми облицовочными материалами (керамогранит, искусственный и нат. камень и т.д.)
	25кг
	169
	175

	Усиленный для керамогранита 341 
	Для внутренних и наружных работ. Предназначен для укладки плит из керамогранита, природного камня и тяжелой керамической плитки на различные виды оснований, а также для обустройства входных групп
	25кг
	192
	197

	Огнестойкий 370 
	Для внутренних и наружных работ. Предназначен для облицовки кафельной, керамической и мозаичной плиткой поверхностей, испытывающих повышенные и высокие температурные нагрузки (до +200 С)
	25кг
	317
	327

	Наливные  самовыравнивающиеся полы ТМ «Старатели» г.Москва

	Толстый (30-80 мм) 
	Можно использовать в качестве стяжки для полов и для выравнивания значительных неровностей. Ходить по поверхности можно через 2 дня.
	25 кг
	208
	220

	Тонкий (5-20 мм) 
	Для окончательного выравнивания пола. Ходить по поверхности можно через 8-12 часов
	25 кг
	380
	395

	Быстротвердеющий(5-80 мм) 
	Используется как стяжка и для окончательного выравнивания. Ходить по поверхности можно через 4-6 часов.
	25 кг
	298
	320

	Наливные полы ТМ «Уральский Мастеровой» г.Челябинск

	Стяжка 090 
	Используется для первоначального выравнивания пола на бетонных и цементно-песчанных основаниях.
	25кг
	133
	140

	Пол самовыравнивающийся базовый 900
	Используется для выравнивания пола в помещениях с нормальной и повышенной влажностью под дальнейшую отделку декоративными материалами или нанесение покрытий
	25кг
	200
	215

	Пол самовыравнивающийся ударопрочный 910
	Используется для выравнивания поверхностей полов, испытывающих повышенные ударные нагрузки(складские, производственные, бытовые, административные помещения)
	25кг
	245
	255

	Пол самовыравнивающийся промышленный легкий 920
	Используется для выравнивания пола в помещениях с нормальной и повышенной влажностью под дальнейшую отделку декоративными материалами или нанесение покрытий
	25кг
	265
	275

	Пол самовыравнивающийся стойкий к химическим загрязнениям 930
	Используется для выравнивания поверхностей полов, подвергающихся сильным химическим загрезнениям(складские, производственные, бытовые, административные помещения).
	25кг
	295
	300

	Пол самовыравнивающийся вибростойкий 940
	Используется для выравнивания поверхностей полов, испытывающих повышенные динамические нагрузки(складские, производственные помещения)
	25кг
	290
	295

	Пол самовыравнивающийся гидроизоляционный 960
	Используется для выравнивания поверхностей полов в помещениях с нормальной, повышенной и высокой влажностью под дальнейшую отделку (бассейны, бани, душевые комнаты, подвалы, прачечные, сауны, производственные помещения).
	25кг
	300
	325

	Пол самонивелирующийся универсальный 980
	Используется для окончательного выравнивания пола в помещениях с нормальной, повышенной и высокой влажностью.
	25кг
	285
	295

	Шпатлевки цементные, гипсовые ТМ «Старатели» г.Москва

	Базовая  
	Бежевая, цементная, для стен внутри помещений, водостойкая.
	20 кг
	235
	240

	
	
	5 кг
	86
	88

	Фасадно-финишная 
	Для финишного шпатлевания фасадов и работ внутри помещений. Идеально белая и гладкая.
	20 кг
	353
	370

	Фасадная  
	Атмосферостойкая для фасадных и внутренних работ. На основе белого цемента.
	20 кг
	310
	325

	Финишная 
	Белая, гипсовая, пластичная, быстротвердеющая, безусадочная, для сухих помещений.
	12 кг
	173
	182

	
	
	3 кг
	69
	75

	Финишная Плюс 
	Финишная, белая, на полимерном связующем, для сухих помещений и влажных помещений.
	15 кг
	255
	270

	Финишная КР 
	Идеально белая и гладкая, для сухих помещений.
	18 кг
	270
	285

	Шпатлевки гипсовые ТМ «ВОЛМА» г.Волгоград

	Волма-Шов
	На основе белого гипсового вяжущего. Для заделки швов ГКЛ, выравнивания стен и потолков с неровностями до 5 мм, для монтажа ПГП.
	25 кг
	290
	305

	
	
	5 кг
	95
	100

	Волма-Финиш
	Для окончательной подготовки стен и потолков к дальнейшему окрашиванию. Глянцевая, гладкая, ровная поверхность, быстро сохнет, не мелется при окончательной обработке.
	25 кг
	320
	325

	Шпатлевки цементные, гипсовые ТМ «Уральский Мастеровой» г.Челябинск

	Базовая 500
	На основе цемента М-500. Для внутренних и наружных работ. Серая
	25кг
	225
	230

	Гидроизоляционная 560 
	Для внутренних и наружных работ. Обладает повышенной водонепроницаемостью
	25кг
	300
	310

	Огнестойкая 570 
	Для внутренних и наружных работ. Для окончательного выравнивания поверхностей, испытывающих повышенные и высокие  температурные нагрузки (до +200 С)
	25кг
	350
	360

	Штукатурки гипсовые , цементные ТМ «Старатели» г.Москва

	 Цементно-песчаная (универсальная)
	На основе цемента М-500, извести, фракционного песка и добавок. Для ручного и механизированного оштукатуривания фасадов и стен внутри помещений. Расход 17 кг на 1 кв.м. при толщине слоя 10 мм
	25кг
	237
	250

	Штукатурки гипсовые ТМ «ВОЛМА» г.Волгоград

	Штукатурка "Волма Слой", ручная
	На основе  натурального белого гипсового вяжущего. Применяется для работы внутри помещений. Возможность глянцевая без дополнительного шпатлевания.
	30 кг
	235
	240

	
	
	15 кг
	154
	163

	
	
	5 кг
	75
	80

	 "Волма Слой МН"
	Гипсовая. Обеспечивает  высокую технологичность использования, оптимальную водоудерживающую способность и пластичность строительного раствора. Расход 8-9 кг на 1 кв.м.
	30 кг
	190
	195

	Штукатурные смеси ТМ «Уральский Мастеровой» г.Челябинск

	Штукатурная смесь 010 
	На основе цемента М-500. Используется в помещениях с нормальной и повышенной влажностью
	25кг
	130
	137

	Штукатурка базовая 100 
	На основе цемента М-500. Используется в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Для ручного и механизированного нанесения.
	25кг
	137
	142

	Штукатурка универсальная 130 
	На основе цемента М-500. Для оштукатуривания стен и потолков в помещения с нормальной и повышенной влажностью, а также фасадов зданий. Для ручного и механизированного нанесения
	25кг
	150
	156

	Штукатурка цокольная 140 
	На основе цемента М-500. Для оштукатуривания цоколей зданий. Для ручного и механизированного нанесения
	25кг
	175
	185

	Штукатурка огнестойкая 170 
	Для внутренних и наружных работ. Для выравнивания поверхностей, испытывающих повышенные и высокие температурные нагрузки ( до +500 С)
	25кг
	240
	247

	Кладочная смесь базовая 010 
	Предназначена для кладки кирпича
	25кг
	115
	120

	Кладочная смесь универсальная 030 
	Предназначена для кладки кирпича, газо-, пенобетонных блоков и других штучных элементов при внутренних и наружных работах.
	25кг
	145
	150

	Кладочная смесь огнестойкая 070 
	Для внутреннних и наружных работ. Предназначена для кладки поверхностей  испытывающих повышеннные и высокие температурные нагрузки (до 1100 С)
	25кг
	220
	230

	 Песчано-цементная смесь ПЦС-150
	
	25 кг
	100
	106

	Грунтовки ТМ «Старатели» г. Москва

	Глубокого проникания
	Подходит для сильно впитывающих оснований, великолепно проникает в материал.
	10 л
	470
	485

	
	
	5 л
	248
	255

	Универсальная
	Упрочняет основу, усиливает адгезию покрытия к основанию, снижает расход краски.
	10 л
	350
	360

	
	
	5 л
	190
	197

	Для внутренних работ
	Препятствует осыпанию и растрескиванию основы, увеличивает долговечность.
	10 л
	299
	310

	
	
	5 л
	168
	175

	Бетон-контакт
	Для придания сцепляющих качеств гладким бетонным поверхностям.
	20 кг
	1200
	1300

	
	
	6 кг
	385
	395

	Грунтовки «Альмира» г. Москва 

	Для внутренних работ
	Для подготовки непрочных поверхностей (дерево, гипс, старая штукатурка, ГВЛ, ГКЛ, кирпич).
	10 л
	190
	200

	
	
	5 л
	100
	105

	Универсальная 
	Для наружных и внутренних работ. Для непрочных, сильновпитывающих поверхностей (дерево, гипс, старая штукатурка, бетон, ГВЛ, ГКЛ, кирпич)
	10 л
	220
	230

	
	
	5 л
	123
	128

	Глубокого проникания
	Для подготовки сильно впитывающих оснований перед укладкой керамической плитки, нанесением штукатурок, шпатлевок, наливных полов и стяжек.
	10 л
	255
	270

	
	
	5 л
	130
	135

	Затирки для плиточных швов  ТМ «Старатели» г.Москва 

	Белая
	Для заполнения швов между настенными и напольными плитками в сухих и влажных помещениях, водостойкая, пластичная, имеет устойчивый цвет.
	2 кг
	60
	65

	
	
	1 кг
	34
	36

	Оливковая, Слоновая кость, Бежевая, Белая (люкс), Салатовая, Желтая, Розовая, Бледно-розовая, Какао, Голубая, Серая, Серо-голубая,Серебристо-серая, Карамель
	Для заполнения швов между настенными и напольными плитками в сухих и влажных помещениях, водостойкая, пластичная, имеет устойчивый цвет.
	1 кг
	40
	42

	Коричневая, Красный кирпич, Зеленая, Синяя,Песочная, Черная (графитовая)
	Для заполнения швов между настенными и напольными плитками в сухих и влажных помещениях, водостойкая, пластичная, имеет устойчивый цвет.
	1 кг
	48
	50

	Фуга-блеск
	Жидкость для защиты и придания блеска межплиточным швам.
	0,5 л
	95
	100

	Плита пазогребневая г. Волгоград

	ПГП пустотелая 667х500х80 мм (стд.)
	Для устройства перегородок в зданиях . Изготовлены их экологически чистого метариала, негорючие, высокая звуко-,паро-, газопроницаемость. Легче полнотелой на 25%. Не требует оштукатуривания. Легко монтируется, экономия полезной площади.
	м2/шт
	408 / 136
	420 / 140

	ПГПВ пустотелая 667х500х80 мм (вл.)
	
	м2/шт
	525 / 175
	540 / 180

	ПГП полнотелая 667х500х80 мм (стд.)
	Для устройства перегородок в зданиях. Изготовлены их экологически чистого метариала, негорючие, высокая звуко-,паро-, газопроницаемость. Отличная звукоизоляция (42 дБ). Не требует отштукатуривания.
	м2/шт
	408 / 136
	420 / 140

	ПГПВ полнотелая 667х500х80 мм (вл.)
	
	м2/шт
	555 / 185
	570 / 190

	Плита пазогребневая п. Ергач

	ПГП пустотелая 667х500х80 мм (стд.)
	Для устройства перегородок в зданиях . Изготовлены их экологически чистого метариала, негорючие, высокая звуко-,паро-, газопроницаемость. Легче полнотелой на 25%. Не требует оштукатуривания. Легко монтируется, экономия полезной площади.
	м2/шт
	348 / 116
	360 / 120

	ПГПВ пустотелая 667х500х80 мм (вл.)
	
	м2/шт
	480 / 160
	495 / 165

	ПГП полнотелая 667х500х80 мм (стд.)
	Для устройства перегородок в зданиях. Изготовлены их экологически чистого метариала, негорючие, высокая звуко-,паро-, газопроницаемость. Отличная звукоизоляция (42 дБ). Не требует отштукатуривания.
	м2/шт
	366 / 122
	381 / 127

	ПГПВ полнотелая 667х500х80 мм (вл.)
	
	м2/шт
	492 / 164
	507 / 169


	Гипсокартон  г.Волгоград

	ГКЛ 2500*1200*9,5 (стд.)
	Для облицовки потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Легко монтируются к металлическому или деревянному каркасу. Экологичны.
	шт
	195
	210

	ГКЛ 2500*1200*9,5 (вл.)
	
	шт
	238
	250

	ГКЛ 2500*1200*12,5 (стд.)
	Для облицовки стен, устройство перегородок в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Легко монтируются к металлическому или деревянному каркасу. Экологичны.
	шт
	230
	245

	ГКЛ 2500*1200*12,5 (вл.)
	
	шт
	285
	300

	Разное 

	Пена монтажная "Старатели"  * новинка
	Полупрофессиональная,  от - 10 до + 35 С, увеличенный выход, минимальное вторичное расширение.
	750 мл
	140
	145

	
	Профессиональная, всесезонная, выход до 65 литров.
	1000 мл
	170
	175

	Пена монтажная "Титан"  *65L проф
	Профессиональная, всесезонная, выход до 65 литров.
	750мл
	210
	220

	Пена монтажная "Титан" 
	Бытовая, всесезонная, выход до 45литров.
	750 мл
	190
	205

	Крестики для плитки "Волма"
	Размер 2 и 3 мм
	упак.
	15
	17

	Рейка Маячок 23*6*3000
	профиль маячковый для штукатурки
	шт
	22
	25

	Рейка Маячок 24*10*3000
	профиль маячковый для штукатурки
	шт
	25
	26

	Уголок оцинкованный 25*25*3000
	уголок для гипсокартона
	шт
	32
	34

	Уголок 35*35*3000
	профиль углозащитный сетчатый
	шт
	38
	40

	ППН 27*28*3000
	профиль потолочный
	шт
	40
	42

	ПП 60*27*3000
	профиль потолочный
	шт
	60
	63

	ПН 50*40*3000
	профиль направляющий
	шт
	62
	66

	ПС 50*50*3000
	профиль стоечный
	шт
	80
	83

	ПН 75*40*3000
	профиль направляющий
	шт
	76
	79

	ПС 75*50*3000
	профиль стоечный
	шт
	89
	94

	ПН 100*40*300
	профиль направляющий
	шт
	98
	102

	ПС 100*50*3000
	профиль стоечный
	шт
	112
	120

	Подвес прямой
	прямой подвес для ПП
	шт
	4
	5

	Краб
	соединитель профиля одноуровневый
	шт
	8
	9


Цены указаны с учетом НДС на складе Поставщика.  Склад и офис  в одном месте: 

г. Екатеринбург, ул. Самолётная, 57(р-н Табачной фабрики). Время работы: пон. -  пят. с 9 до 17.
Тел./факс: (343)256-55-05, 295-68-08.












